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本書中の 7 —クと表記について 

マークについて 

本書では、が下のマークによってごを意いただきたい重要事項や、取 
り扱い上の補足説明を記載しています。 

マークの付いている記述は、必ずお読みください。 

[7 專意]この記載に従わずに誤った取り扱いをずると、プリンタが 
故障ずることが想定される内容を記載していまず。 


な 取り扱い上の補足説明や、ご確認いただきたいことを記載して 
ポィント いまず。 

関連した内容の参照先を示していまず。 

この色の項目をクリックずると、該当ずるページを参照できま 
ず。（元の画面に戻りたいときは Acrobat Reader または 
Adobe Reader の 用 前の画面 j ボタンをクリックしまず。） 


表記について 

本書では、コンピュータのオペレーティングシステムをが下のように 
省略して記載する場合があります。 

く正式名称> 

Microsoft ⑩ Windows ⑩98 Operating System 日本語版 
Microsoft ⑩ Windows ⑩2000 Operating System 日本語版 
Microsoft ⑩ Windows ⑩ Millennium Edition 日本語版 
Microsoft ⑩ Windows® XP Operating System 日本語版 
Microsoft ⑩ Windows Server ⑩ 2003 日本語版 
Microsoft ⑩ Windows Vista ⑩日本語版 
Microsoft® Windows Server® 2008 日本語版 
Microsoft® Windows® 7 Operating System 日本目吾版 

く省略記載> 

Windows 98 
Windows 2000 
Windows Me 
Windows XP 
Windows Server 2003 
Windows Vista 
Windows Server 2008 
Windows / 

総称する場合は 「 Windows 」 と記載する場合があります。 

併記する場合は 「Windows 98/2000/Me/XP/Server 2003/Vista/ 
Server 2008/7j のように 「 Windows 」 を省略する場合があります。 

Windows の画面について 

本書に掲載の Windows 画面表示は、特に指定がない限り Windows 
XP の画面を例に説明しています。 
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コンピュータのセットアップ 

1. はじめに 

プリンタに同捆の CD - ROM には、プリンタをご使用いただくために必要なプリンタドライバなどの各種ソフトウェアおよび取扱説明書が収め 
られています。 

プリンタをご使用いただくためには、プリンタドライバのセットアップが必要です。 6.セットアップの実行 （11 ぺージ） 

CD - ROM を〕ンピュータにセットし、が下の手順および画面の指示に従ってプリンタドライバと、ご希望のソフトウェアをセットアップして 
ください。 

セットアップを完了すると、コンピュータの再起動が必要になる場合があります。実行中のアプリケーシヨンを全て終了してからセットアッ 
プを開始してください。 

2-ソフトウェアの導入 

CD - ROM を〕ンピュータの CD - ROM ドライブにセットします。 

Windows Vista /7 の場合、図 3-2 が表示されることがあります。 「 startup . exe の実行」をクリックします。 

しばらく待つとスタートアップメニュー（図 3-1) が表されます。（しばらく待っても、自動的にスタートアップメニューが表されない場 
合には、ェクスプローラなどから CD - ROM ドライブを表示し、 Startup . exe を実行してください。） 


USB ケーブルを使ってプリンタをご使用いただく場合のご注意 

• USB を使用できる OS 環境は 、 Windows Me /2000/ XP/Server 2003/ Vista/Server 2008/7がプレインス I ルされた〕ンピュータまたはク 
リーンインストールされたコンピュータに限ります。 

その他の環境や、アップグレードした OS 環境では正しく動作しません。 

• OS の起動中や、プラグ•アンド-プレイの検索-設定中、巧刷中に US 目のプラグの抜き差しを行わないでください。 

• US 目プラグの抜き差しは、十分な間隔 （5 秒程度）をおいて行ってください。 

• USB 八ブを経由してプリンタとコンピュータを接続すると、正しく動作しない場合があります。 

このようなときは、コンピュータとプリンタを直接接続してください。 

• US 目ケーブルを接続しても、コンピュータが反応しない場合には、コンピュータ、プリンタの順に電源を入れ直し、 USB ケーブルを接続し 
直してください。 

• US 目の仕様により、複数の USB デバイスを接続すると巧刷速度が低下する場合があります。 

• US 目セットアップしたプリンタのポートを変更しないでください。同じプリンタを使用して再度 US 目セットアップを行うとプリンタを検出 
できなくなることがあります。その場合はプリンタドライバをアンインストールして再度インストールしてください。 
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3. スター S アップメニュー 


コンピュータのセツ h アップ 


み CASIO SPEEDIA ストトアプフ•メこュ- 尼 1 回 因1 

^ う 1 よつこそ 1 

■ スタートアップタニューは CASK ) SPEEDIA N 3600シリース''の驾入をご案内します。 

關 セリトアツブ 

7リンタドライがなどの巧’ノタ巧ソフトウゴのセブトむフ巧行います。 

回 M 説喔 

N 3600シリーで巧巧 laa 巧まじ面する夕こューをま示します。 

C 卜 ROM # 照 

この CD-ROM の内容をま県します。 

国ラィセンス 

GPL/LGPL などのライセンスをき県けザ。 


httD ： //Casio. io/Dor/ | 開じるを）| 


図 3-1 


Q ' g 動ちを 

回町 國 1 


感 


DVD/CD-RW ドライブ （D:) N3600 


に]ソ：7トウエアとザームに対しては晋にがの動作を行5; 

プ□グラムのインス I ル/実行 

@ startupjexe の実巧 I 

CASIO COMPUTER CO,LTD. じより発 i 


を股のオプシヨ> - 

\ 7ォ J L ■夕を P 部て77イ J L ■を表示 

山 - I ウスプ□-ラ博巧 

コント□-ルパネルでた封覃牛の既京で贾京; j ます 


図 3-2 


スタートアップメニューでは、 CD - ROM に収録の各ソフトウェアの導入をご案内します。 
ご希望の項目のボタンをクリックします。 

参セットアップ 

プリンタ用ソフトウェアをセットアップします。 4. セットアップ （7 ページ） 

• 取扱説明書 

取扱説明書の表示-インス!-ールをします。 5.取扱説明書 （10 ページ） 

• CD-ROM 参照 

CD - ROM のフォルダを表示します。 

参ライセンス 

GPL/LG PL などのライセンスを参照します。 
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コンピュータのセツ h アップ 


4. セットアップ 

スタートアップメニューの「セットアップ」ボタンをクリックすると、画面（図 4-1) を表示します。セットアップするソフトウェアの組み合わ 
せを選択してください。各ソフトウェアの概要については夕ぺージをご覧ください。 



図 4-1 


•推奨ソフ K ウェアー式（簡単エコ印刷付き） 

セットアップタイプ「標準」を選んだ場合、次のソフトウェアをセットアップします。 
•プリンタドライバ - Copy Guard system files 

• SPEEDIA マネージャ - REPORT HOLDER for SPEEDIA 

•簡単 エコ EP 刷プリンタ . エコ ログ集計ツール 

セットアップタイプ「カスタム」を選ぶと、次のソフトウェアを追加することができます。 
•八ードディスクツール（親展ジョブ操作ツール） 

♦標準ソフトウェアー式 

セットアップタイプ「標準」を選んだ場合、次のソフトウェアをセットアップします。 
•プリンタドライバ - Copy Guard system files 

• SPEEDIA マネージャ - REPORT HOLDER for SPEEDIA 

•ェコ ログ集計 ツール 

セットアップタイプ「カスタム」を選ぶと、次のソフトウェアを追加することができます。 
•八ードディスクツール（親展ジョブ操作ツール） 


•プリンタドライバのみ 

セットアップタイプ「標準」を選んだ場合、プリンタドライバをセットアップします。 
セットアップタイプ「カスタム」を選ぶと、次のソフトウェアを追加することができます。 
•Copy Guard svstem files - SPEEDIA マネージャ 
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本 CD は次のソフトウエアを収録しています。 


コンピュータのセツ h アップ 


•プリンタドライバ 

Windows 用プリンタドライバです。 Windows 環境での巧刷にはプリンタドライバが必要です。 


• Copy Guard system files 

プリンタドライバに\コピーガードを付加した EP 刷ができる機能を追加します。 

参 SPEEDIA マネージャ 

プリンタ監視ツールです。プリンタの状態（用紙補給/紙詰まりなど）を画面に表示することができる機能を追加します。 


• REPORT HOLDER for SPEEDIA 

EP 刷文書を一度保持して、巧刷前にデータを確認したり\データを再構成して EP 刷できる機能を追加します。また\簡単エコ巧刷を行うため 
に必要となります。 

簡単エコ巧刷は、巧刷ぺージをプレビューし、プレビュー画面にて巧刷イメージを確認しながら、両面 EP 刷\マルチぺージやトナーセーブな 
どの設定を行って巧刷を行うソフトウェアです。 

♦簡単エコ印刷プリンタ 

簡単エコ EP 刷を行うためのプリンタドライバです。 

♦エコ ログ集計 ツール 

エコログ集計ツールは、プリンタに蓄積されたエコ関連のログ情報（エコログ）をプリンタから取得し\表示/巧刷/ CSV 出力を行うための 
ソフトウェアです。消費電力- C 02 換算値-合計巧刷枚数-用紙サイズ別巧刷枚数-両面利用率-マルチページ利用率-トナーセーブ利用率 
などを一覧表示します。資源削減の毎月の目標設定と状況管理を容易に行うことができます。 

参ユーティリティ八ードディスクツール 

プリンタ内蔵の八ードディスク（オプション）に保存されている親展巧刷や試し刷りの巧刷ジョブファイルを削除するためのソフトウェアで 
す。（これらの巧刷ジョブファイルは自動的に消去されますので、通常このソフトウェアを使用する必要はありません。） 
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コンピュータのセツ h アップ 


• CP-LPR (Windows 98/ Me のみ） 

Windows 98/ Me で LAN 接続されたプリンタに対し、 LPR プロトコルによりリモート EP 刷を行うためのツールです。 


み CASIO SPEEDIA 回わ1 X 

CASIO SPEEDIA 



図 4-2 



図 4-3 


セツトアップするソフトウェアの選択を行うと図 4-2 を表示します。 


Windows Vista /7 の場合、図 4-2 を表示する前にユーザアカウント制御画面（図 
4-3) が表示されることがあります。「続行」をクリック、または管理者アカウン 
卜のパスワードを入力してセツトアップを実行してください。 


この後の操作については 6•セットアップの実行 （1 1ぺージ） をご覧くだ 

さし、。 
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5. 取扱説明書 


コンピュータのセツ h アップ 



図 5-1 


スタートアップメニューの「取扱説明書」ボタンをクリックすると、選択画面（図 5-1) を表示します。 

•概要 

取扱説明書の種類と内容に関する説明を表示します。 

•取扱説明書のインストール 

取扳説明書をコンピュータにコピーするには、「取扱説明書のインストール」をクリックします。 
ウィザードが表されたらダイアログボックスのメッセージに従ってインストールします。 

图’取扱説明書を参照ずるには 、 Adobe Acrobat Reader などの PDF 文書を表示ずるビューアが必 
ポイント 要でず。 
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6 -セットアップの実行 


コンピュータのセツ h アップ 



図 6-1 



図 6-2 



スタートアップメニューの「セットアップするソフトウエアの選択」から画面（図 6-1) を表示します。 
メッセージに従って各項目を設定し、「次へ」ボタンをクリックして進行します。 

参セットアップの 開始 

画面（図 6-1) が表示されたら、「次へ」ボタンをクリックして次の画面に進みます。 


•使用許諾契約 

画面（図 6-2) が表示されたら、ソフトウェア使用許諾契約書をお読みください。 

契約書の内容に同意いただける場合は「同意する」を選択して、「次へ」ボタンをクリックします。 


参セットアップタイプ 

セットアップタイプを選択します。 

通常は「標準」を選択して巧へ」ボタンをクリックし、肠 •インス!ル内容の 確認 （13 ぺ一 
ジ） へ進みます。 

「カスタム」を選択したときは、「セットアップするソフトウェアの選択」に応じた「インストール 
するプログラムの選択」へ進みます。 


図 6-3 
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コンピュータのセツ h アップ 



図 6-4 



図 6-5 



図 6-6 


•インス!^ールずるプログラムの選択 

「推奨ソフトウェアー式」を選んだ後「カスタム」を選択すると図 6-4 の表示となります。 

チェックボックスを操作して、セットアップするプログラムを追加または削除します。「次へ」ボタ 
ンで「参インストール内容の確認」へ進みます。 


「標準ソフトウェアー式」を選んだ後「カスタム」を選択すると図 6-5 の表示となります。 

チェックボックスを操作して、セットアップするプログラムを追加または削除します。「次へ」ボタ 
ンで「参インストール内容の確認」へ進みます。 


「プリンタドライバのみ」を選んだ後「カスタム」を選択すると図 6-6 の表示となります。 

チェックボックスを操作して、セットアップするプログラムを追加または削除します。「次へ」ボタ 
ンで「参インストール内容の確認」へ進みます。 
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コンピュータのセツ h アップ 



図 6-7 


•インス!ル内容の確認 

設定した内容を確認してください。 

「次へ」ボタンをクリックするとインストールを開始します。 
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コンピュータのセツ h アップ 



図 6-8 



0^ Readme が を扇みますか マ 
I はいの I いいがが I 

図 6-9 



c?j 巧ン如嫩まをおこねいま才か？ 


[ はいが ] ぃぃぇ(が J 

図 6-10 



図 6-1 1 


参 CP - LPR セットアップ 

CP - LPR は Windows 98/ Me 専用のソフトウェアです。 

Windows 2000/ XP/Server 2003/ Vista/Server 2008/7では Windows 標準の Standard TCP/IP 
Port をご使用ください。 CP - LPR のインストールを行わない場合は •プリンタドライバプリ 
ンタの選択 （16 ページ） へ進みます。 

CP - LPR のセットアップが開始すると図 6-8 が表示されます。 

回図 6-8 から図 6-13 の画面は 、 Windows 98/ Me でセットアップタイプ「標準」の選択時と、 
ポィント セットアップタイプ「カスタム」を選択し「インス!ルずるプログラムの選択」画面で 「 CP - 
LPR for Windows 95/98/ Mej 選択時に表示されまず。 

「 Readmatxt を読みますか？」（図 6-9) が表示されたら、「はい」ボタンをクリックします。メモ 
帳などのアプリケーシヨンで Readmatxt が開きます。読み終わったら Readme . txt を閉じます。 


「プリンタの検索をおこないますか？」（図 6-10) が表示されたら、「はい」ボタンをクリックしま 
す。（プリンタの検索はセットアップ後も行うことができます。） 

使用する LAN に接続されたプリンタの電源スイッチを ON にして、プリンタの IP アドレスを確認しま 
す。 IP アドレスは「ネットワーク設定 EP 刷 」！^ ユーザーズマニュアルネットワーク 編 1.4 ネット 
ワーク設定印刷について （17 ページ） で確認してください。 

• CP-LPR CP - LPR の検索 

「 CP - LPR の検索」（図 6-11) が表示されます。「検索開始」ボタンをクリックします。 
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コンピュータのセツ h アップ 



図 6-1 2 



図 6-1 3 


• CP - LPR 検索完了 

「検索完了」（図 6-12) が表示されます。 「0 K 」 ボタンをクリックします。 


• CP - LPR セットアップ完了 

「 CP - LPR の検索」（図 6-13) に戻ります。「検索結果」に使用するプリンタの IP アドレスが表示され 
ていることを確認します。「終了」ボタンをクリックして CP - LPR のセットアップを終了します。 
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コンピュータのセツ h アップ 



図 6-1 4 


•プリンタドライバプリンタの選択 

Windows 2000/ XP/Server 2003/ Vista/Server 2008/7は図6-] 4 、 Windows 98/ Me は図 6-1 5が 
表示されます。 

使用するプリンタ機種を選択し 、 Windows 98/ Me はオプションを設定して「次へ」ボタンをクリツ 
クします。 


网図 6-1 4から図 6-20 の画面は、セットアップタイプ「標準」の選択時と、セットアップタイプ 
ポイント 「カスタム」を選択し「インス!ルずるプログラムの選択」画面で「プリンタドライバ」選 
択時に表示されまず。 



図 6-1 5 
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コンピュータのセツ h アップ 


•プリンタドライバ印刷設定画面の選択 

Windows 2000/ XP/Server 2003/ Vista/Server 2008/7では図 6-1 6が表示されます 。 Windows 
98/ Me では表示されません。 

プリンタドライバの各種設定を行う画面を「簡単 UI 」 「標準 UI 」 から選択して「次へ」ボタンをクリッ 
クします。 


簡単 UI 

通常よく使用する設定だけを表示した画面です。巧刷書式やアイコンをクリックするだけで簡単に 
設定できます。 

図 6-1 6 

標準 UI 

プリンタドライバのすべての機能を表示した画面です。簡単 UI で設定できないプリンタドライバの 
詳細な機能を使用する場合や、 N 5/ N 5000 / N 6000など従来のプリンタドライバと同様の設定画面 
で操作する場合、標準 UI を使用します。 
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コンピュータのセツ h アップ 



図 6-1 7 


•プリンタドライバプリンタ作成の確認 

セットアップ済みのプリンタをコンピュータにセットアップする場合は、プリンタの作成を確認す 
る画面が表示されます 。 (Windows 2000/ XP/Server 2003/ Vista/Server 2008/7は図6-17、 
Windows 98/ Me は図 6-18) 

「プリンタドライバの更新のみ行う」力、、「プリンタドライバの更新とプリンタの追加を行う」を選 
択して「次へ」ボタンをクリックします。 

Windows 2000/ XP/Server 2003/ Vista/Server 2008/7では「プリンタドライバの更新のみ行う」 
を選択して「次へ」ボタンをクリックするとプリンタドライバの更新を開始します。 



同じフリンタトうか'カス設ミされた次のフリンタびセットアツ巧ちみです。 



CASIO SPEEDIA N3600 192.1 68.0.10.prestoO 


Windows 98/ Me では「プリンタドライバの更新のみ行う」を選択して「夕へ」ボタンをクリック 
するとファイルコピーの開始 参 ファイルコピーの開始 （56 ぺージ） へ進みます。 

「プリンタドライバの更新とプリンタの追加を行う」を選択して「次へ」ボタンをクリックすると 
セツトアップ方法の選択へ進みます。 


f フリンか''ライがの更新のみ巧う(の 
广巧ンタトうかめ更巧とフリン赋風！を巧うを) 


<戻る(巨） ]• '々へのみ I わンセル J 

図 6-1 8 


18 

































コンピュータのセツ h アップ 



図 6-1 9 



図 6-20 


•プリンタドライバプリンタセットアップ方法の選択 

Windows 2000/ XP/Server 2003/ Vista/Server 2008/7は図6-] 9 、 Windows 98/ Me は図 6-20 が 
表示されます。プリンタとコンピュータの接続方法によって、セットアップ方法が異なります。 
セットアップ方法を選択して「次へ」ボタンをクリックします。 

各セットアップ方法での操作は下記ページをご覧ください。 

陪 7. ネットワークセットアップ （Windows 2000/ XP/Server 2003/ Vista/Server 
2008/7) (30 ぺージ） 

陪 8•ネットワークプリンタのセットアップ （Windows 98/ Me ) (34 ぺージ） 

陪 9. USB セットアップ (Windows 2000/ XP/Server 2003/ Vista/Server 2008/7) 
(39 ぺージ） 

1 CX USB 接続セットアップ （Windows Me ) (42 ぺージ） 

胺 1 L マニュアルセットアップ (Windows 2000/ XP/Server 2003/ Vista/Server 2008/ 
7) (50 ページ） 

豚 12•マニュアルセットアップ (Windows 98/ Me ) (54 ぺージ） 


プリンタドライバのセツトアップが終了すると、引き続きその他の選択したソフトウエアのセット 
アップが開始します。 
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コンピュータのセッ h アップ 


み CASIO SPEEDIA に! 后!两 

CASIO SPEEDIA 


参 Copy Guard system files セットアップ 

Copy Guard system files のセットアップを開始します。 

図6-21、図 6-22 が表示され 、 Copy Guard svstem files のセットアップは終了します。 


Copy Guard system files Setup を実巧し口、ます。 


図 6-21 


a 図6-21、図 6-22 の画面は、セットアップタイプ「標準」の選択時と、セットアップタイプ 
'ント 「カスタム」を選択し「インストールずるプログラムの選択」画面で 「Copy Guard system 
files 」 選択時に表示されまず。 



図 6-22 


Copy Guard system files のセットアップが終了すると、引き続きその他の選択したソフトウエアの 
セツトアップが開始します。 
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コンピュータのセッ h アップ 


み CASIO SPEED 1 A 因回囚 

CASIO SPEEDIA 


参 SPEEDIA マネージャセットアップ 

SPEEDIA マネージャのセツトアップを開始します。 


« SPEEDIA マネージサ Setup を実巧していまも 


n 図 6-23 から図 6-24 の画面は、セットアップタイプ「標準」の選択時と、セットアップタイプ 
ポィント 「カスタム」を選択し「インス!ルずるプログラムの選択」画面で 「 SPEEDIA マネージャ」 
選択時に表示されまず。 



兵 PEEDIA マネ-う*セ，トァ，ブ 面 わ] 国 

S 祀 EDIA マネージャ 


図 6-23 


図 6-24 


参 SPEEDIA マネージャセットアップへようこそ 

図 6-24 が表示されたら「次へ」ボタンをクリックします。 
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コンピュータのセツ h アップ 


参 SPEEDIA マネージャインストール先の選択 

ソフトウェアのファイルをコピーするフォルダを選択して、「次へ」ボタンをクリックします。（必 
要なファイルは、指定したフォルダが外のシステムフォルダなどにもコピーされます。） 


図 6-25 




図 6-26 


• SPEEDIA マネージャファイルコピーの開始 

現在の設定を確認し「次へ」ボタンをクリックします。 
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コンピュータのセツ h アップ 


(7 注意) 


.Windows XP SP 2 /Server 2003 SPl が降/ Vis ね / Server 2008/7 
で 「 Windows ファイアウォール」を「有夕んに設定している場合 

SPEEDIA マネージャのインス!ル中、ポートやプログラムの登録を 
するため、が下のダイアログボックスを表示します。 

「はい」を選択してインストールを続行します。「いいえ」を選択す 
るとインストールを中断します。 



1 






-インス!ルを続行ずると、 Windows ファイアウォールに下記の例外設定が 
行われまず。 

[例外ポートの設定] 

名前： CAS 00162 /UDP 
ポート番号：162 ( UDP ) 

[例外プログラムの設定] 

名前 ： CASIO CpnmCor 

パス： C:¥Program Files ¥ CASIO ¥ Capcal ¥ bin ¥ CpnmCor.exe 
L パスのドライブ名は環境により異なる場合があります。 

《 Windows ファイアウォールの設定で、この例外設定を無効にずることがで 
きまずが、その場合本プログラムは正常に動作しません。 

《 SPEEDIA マネージヤの 再インス!ル時は 「 Windows ファイア ウオー ル」 
に関する設定は行われません。 
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コンピュータのセツ h アップ 



図 6-27 



図 6-28 


• SPEEDIA マネージャ Instal に hield ウイザードの完了 

図 6-27 が表示されたら「完了」ボタンをクリックします。メモ帳などのアプリケーションで 
Readme . txt が開きます。読み終わったら Readme . txt を閉じます。 


図 6-28 が表示されたら、「完了」ボタンをクリックして SPEEDIA マネージャのセットアップを終了 
します。 


SPEEDIA マネージャのセツトアップが終了すると、引き続きその他の選択したソフトウェアのセット 
アップが開始します。 
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コンピュータのセツ h アップ 



図 6-29 



図 6-30 



図 6-31 


参 REPORT HOLDER for SPEEDIA セットアップ 

REPORT HOLDER for SPEEDIA のセットアップを開始します。 

n 図 6-29 から図 6-31 の画面は、セットアップタイプ「標準」の選択時と、セットアップタイプ 
ポィント 「カスタム」を選択し「インス!ルずるプログラムの選択」画面で 「REPORT HOLDER for 
SPEEDIA 」 選択時に表示されまず。 


• REPORT HOLDER for SPEEDIA Instal に hield ウイザードの完了 

図 6-31 が表示されたら「完了」ボタンをクリックします。メモ帳などのアプリケーシヨンで 
Readme . txt が開きます。読み終わったら Readme . txt を閉じます。 


REPORT HOLDER for SPEEDIA のセットアップが終了すると、引き続きその他の選択したソフト 
ウェアのセツトアップが開始します。 
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コンピュータのセッ h アップ 


み CASIO SPEEDIA 

CASIO SPEEDIA 


簡単: L〕 巧刷ブリシタ S が叩を実巧しています。 


図 6-32 


1 巧 でたが' 

四， 


このち J [イ A V7 トクミ P モイ^71卜ールレ f T か， 
を fT イが》プリシ， 

づが於よ:むかり姑か I 巧び， L 记. 


で巧の QQ«CinTH& ひ，口で.-かみの y つの 
さ产モ•にだ HT，< か 


[む■ュト -JUU) ■! インスト-*城化 J 


f »1^6!|^?^：げがィ^さィけ4?巧ュ；^*^ィシユトーかて<巧3川 i 
八が .a み耐 


図 6-33 


♦簡単エコプリンタセットアップ 

簡単エコプリンタのセツトアップを開始します。 


• Windows □ゴ/デジタル署名の確認 

ファイルのコピーが開始される前に次のような画面が表示されることがあります。 


《 Windows Vista/Server 2008/7 の場合 

図 6-33 が表示されることがあります。「インストール」ボタンをクリックしてセットアップを続行 
します。 

《 Windows XP/Server 2003 の場合 

図 6-34 が表示されることがあります。「続行」ボタンをクリックしてセットアップを続行します。 

《 Windows 2000 の場合 

図 6-35 が表示されることがあります。「はい」ボタンをクリックしてセットアップを続行します。 



図 6-34 



図 6-35 
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コンピュータのセツ h アップ 



図 6-36 


参ファイルのコピー 

設定した内容に基づいて、ファイルのコピーとソフトウエアの登録が実行されます。 

確認のためのダイアログボックスがいくつか表示されることがありますが、各ダイアログボックス 
のメ ツセー ジに従って セツ トアップを進めてください。 


•通常使ラプリンタに設定 

ファイルのコピーの 後、図 6-37 が表示されます。簡単 エコ 巧刷をご利用する場合は通常使う プリン 
夕に設定する必要がありますので、「はい」をクリックしてください。 

「いいえ」 を選択すると簡単 エコ 巧刷を利用できません。 

図 6-37 


间単:!:コ印刷ブリン々セ3 


" CASIO 商単 I ] En 刷"を巧削まうブリ>うに設定しますか？ 


[! ………ほ打柳’………1 [ いい m ) 


簡単エコプリンタのセツトアップが終了すると、引き続きその他の選択したソフトウェアのセット 
アップが開始します。 
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コンピュータのセツ h アップ 


♦エコログ 集計 ツールセットアップ 

エコ ログ集計ツールのセットアップを開始します。 

図6-38、図 6-39 が表示され、エコログ集計ツールのセットアップは終了します。 

な図6-38、図 6-39 の画面は、セットアップタイプ「標準」の選択時と、セットアップタイプ「力 
ポイント スタム」を選択し「インストールするプログラムの選択」画面で「エコログ集計ツール」選択 
時に表示されます。 


図 6-38 



図 6-39 



エコログ 集計 ツールの セツトアップが終了すると、引き続きその他の選択した ソフ トウエアのセット 
アップが開始します。 
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コンピュータのセツ h アップ 



図 6-40 



図 6-41 


参セットアップの完了 

図 6-40 が表示されたら「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選択し、「終了」ボタンを 
クリックしてコンピュータを再起動してください。 


図 6-41 が表示されたときは、「終了」ボタンをクリックしてセットアップを終了します。 


が上でソフトウェアのセットアップは完了です。 

プリンタをご使用になる前に、 CD-ROM に収録の各種 PDF マニュアルをよく読んでご活用ください。 
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コンピュータのセツ h アップ 


7. ネッ h ワークセツ h アップ （Windows 2000 /XP/Server 2003 /Vista/Server 2008/7) 



を 


ブリンタセ》トアッブちまの涯巧 

ほ用するプリンタのセ》トアップちホを进巧し、 r みへ J ポタンを州ッウしてく粉い。 


© k トワ-クセットアッブ 

ブリンタをネットワ-ク上からなまします。ほ巧するブリン加 IP アドレスを巧記し、プリンタ巧お 
をわにしてく微、 


0 U5B セットアップ 

U 沈での巧続を_ _ _ 

にブリンタ巧おをわじしてから r 汝 AJ ボタンをウリックしてください。 

〇マニュアルセットアップ 

〕ンむ-匆谨録巧みのポ-卜を涯巧してわトアップします。 



図 7-1 


•プリンタセットアップ方法の選択 

プリンタをネットワーク接続する場合、「ネットワークセットアップ」を選択して「次へ」ボタンを 
クリックします。 

[7Windows 98/Me では CP-LPR を使用してネットワーク上のプリンタと接続しまず。 

瞭 8•ネットワークプリンタのセットアップ （Windows 98/ Me ) (34 ぺージ） をご 

覧 ください。 



図 7-2 


•プリンタ検索 

近くのネットワークプリンタ（同ーサブネット内の LAN に接続されているプリンタ）の検索が始ま 
ります。使用可能なプリンタが見つかるとリストビューに表示されます。 

使用可能なプリンタが複数見つかった場合は、それぞれのマシン名または IP アドレスを確認し、使 
用するプリンタを選択します。 

使用可能なプリンタが見つからない場合、またはサブネット外のプリンタを使用する場合は「マシ 
ン名または IP アドレスを指定」を選択し、エディットボックスに使用するプリンタのマシン名また 
は IP アドレスを入力して「検索」ボタンをクリックします。 

プリンタの IP アドレスは、「ネットワーク設定 EP 刷」 ユーザーズマニュアルネットワーク編 1-4 
ネットワーク設定印刷について （17 ページ） で確認してください。 


ポート名の変更などを行う場合は「ポートの設定を変更する」をチェックして「次へ」ボタンをク 
リックすると ポートの設定 （31 ページ） へ進みます。 

ポートの設定を変更しない場合は「ポートの設定を変更する」をチェックせず「次へ」ボタンをク 
リックすると プリンタの設定 （31 ページ） へ進みます。 
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コンピュータのセッ h アップ 


CASIO SPEEDI 冉 



. ボートの設定 

m 鐵詔ます。 


敦這鑑(进撰 r へ 謝 卿ポー 瞧し ます。 


ポ-卜る じ 

マシンさまたはのアドレス 


[ CP 850 A 0 D 




0 SNMP ステータスを有なじザる 
コミュニティる 卜 blic 

SNMP デバイスインデツウス [i 


[ 戻る ト ホへ J I キサンセル〕 

図 7-3 



図 7-4 


•ポートの設定 

「ポート 名」、 「マシン名または IP アドレス」、 「 SNMP ステータスを有効にする」、「コミュニティ 名」、 
「 SNMP デバイスインデックス」を設定します。 

「次へ」ボタンをクリックするとポートを作成し、プリンターの設定へ進みます。 


参プリンタの設定 

「プリンタ名」、「ポート」、「通常使うプリンタに設定」、「コメント」、「場所」を設定します。 
「プリンタ名」に設定した名称がインス!ル済みプリンタ名と重複した場合、入力名の末尾に"（コ 
ピー1 )" などが付加されて作成されます。 

「ポート」は、プリンタ検索で設定したポートが表示されます。 

「コメント」、「場所」に設定した名称は、 SPEEDIA マネージャのプリンタリスト表示やプリンタフォ 
ルダ（詳細表示の場合）に表示されます。 

「次へ」ボタンをクリックするとインストールを開始します。 
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コンピュータのセッ h アップ 


巧 WMdcM でゎがィ fcii 

こ肿) [イ A リで トク ミ : P をイシスト - ルレ？ Tt, 

£>イがのブリシ, 

^辟よ:むか C なが的曲け， LW. 


• Windows ロゴ/デジタル署名の確認 

ファイルのコピーが開始される前に次のような画面が表示されることがあります。 


Xi^SWCQ«CinTACO ， LTXI.-»iMy3t3 「イーユト —jUD 1 | ィンスト — ルけ ^^]&> 

左 : P ■ モ • にちな IT ， < 占） 


♦ C ■■すを冉对 t かかれドミイバ y 71^立でめ A。 インユト■かて< 巧む、 を去ニイ—--义卜み吊.I•[イ丈ゴ J トロ主 



図 7-5 


《 Windows Vista/Server 2008/7の場合 

図 7-5 が表示されることがあります。「インストール」ボタンをクリックしてセットアップを続 
行します。 


ードウエアのイシストール 


, ?\ こ抑、ードりが： 

^ プリンタ 


をほ用するためじインストールしようとしているソフトウ王アは、 Windows XP との 
互换化をな i 正する Windows Ddf テストに合格していません。 

じのテストがを巧で’ある巧み） 

インストールを窝巧した巧合、システムのめ巧が損ねねれをり、システム 
が不安をにねるねど、ま乂わちまを弓 I きをこ才巧因とねる巧をせがあり 
ます。今すぐインストールを中巧し 、 Windows ロゴテストじさ巧した y フ 
トウエアが入手巧送かどうか、/、ードウ I アベンターに隹里されることを、 
Microsoft は巧くも巧めしま才。 


続巧を） J p !/ スド-ル加亭出を ) j 


図 7-6 


《 Windows XP/Server 2003の場合 

図 7-6 が表示されることがあります。「続行」ボタンをクリックしてセットアップを続行します。 



図 7-7 


《 Windows 2000の場合 

図 7-7 が表示されることがあります。「はい」ボタンをクリックしてセットアップを続行します。 
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コンピュータのセツ h アップ 



図 7-8 


参ファイルのコピー 

設定した内容に基づいて、ファイルのコピーとソフトウエアの登録が実行されます。 

確認のためのダイアログボックスがいくつか表示されることがありますが、各ダイアログボックス 
のメ ツセー ジに従って セツ トアップを進めてください。 


プリンタドライバのセットアップが終了すると、引き続きその他の選択したソフトウエアのセット 
アップが開始します。 20 ぺージ 
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コンピュータのセツ h アップ 


8. ネットワークプリンタのセットアップ （Windows 98/Me) 



図 8-1 


•セットアップ方法の選択 

Windows 98/ Me でプリンタをネットワーク接続する場合、 CP - LPR を使用します。 
「ネットワークプリンタのセットアップ」を選択して「次へ」ボタンをクリックします。 



図 8-2 


フリンタセットアッフ。 

インスト-ルする巧ンタるを入力してください。 


索ちホ''タンを州ックして、フでがティをま!ぞすることもできます。 

「规こインスト-ルされでるフリンか'ラか巧を巧する」ぞ遽巧すると、フリンタのアイ]ンぞ巧ぶせずこ、 
フリンか''ライがのを巧のみ巧 L 1ます。 

フリンタのを前(り 厂既こ;'で! -- ルされな1るフリンホろか巧更巧する(ぶ. 

[CASIO SPEEDIA N3600 




<戻る拒 ） J 汝への)〉) キトンセル J 

図 8-3 


図 8-2 が表示されたら、 「 OK 」 ボタンをクリックします。 


参プリンタセットアップ 

「変更」ボタンをクリックします。 
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コンピュータのセツ h アップ 



図 8-4 



図 8-5 


参プリンタの設定 

「ポートの追加」ボタンをクリックします。 


•プリンタポートの選択 

「 CP - LPR 」 を選択して 「0 K 」 ボタンをクリックします。 
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コンピュータのセツ h アップ 



図 8-6 



図 8-7 



図 8-8 


• CP - LPR の設定 

プリンター覧から使用するプリンタの IP アドレスを選択し「選択」ボタンをクリックします。 


選択したプリンタの IP アドレスが「プリンタ名」に表示されたら、 「0 K 」 ボタンをクリックします。 


参プリンタの設定 

「ポート」が CP - LPR で設定したものになります。「夕へ」ボタンをクリックします。 
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コンピュータのセツ h アップ 



フリンタセットたゲ 

インスト-ルする巧ンタるを入力してください。 


回 


「规こインスト-ルされみ&フリンかうか'ろを巧する」ぞ涯おすると、フリンが W イ]ンぞ化巧せずに、 
フリンタト''ライがの更新のみ衍ホす。 


フリンタのるおを） 厂閒こインストルされで-、るフリンホろ巧更新する(ぶ 

[CASIO SPEEDIA N3600 



<戻る(目）'々への;> I キト’ノセル J 

図 8-9 



図 8- 10 



図 8-1 1 


参プリンタセットアップ 

「プリンタの名前」を入力します。セットアップを行うプリンタに関する「プロパティ」の表示内容 
を確認して「次へ」ボタンをクリックします。 


参ファイルコピーの 開始 

「現在の設定」の表示内容を確認して「次へ」ボタンをクリックします。 


参ファイルのコピー 

設定した内容に基づいて、ファイルのコピーとソフトウエアの登録が実行されます。 
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コンピュータのセッ h アップ 


7アイルの]ピ- 


过 


つァイル CP 30 AP 32. DLL が見つかリませ 
んでした。 

橘けるには’ [CASIO SPEEDIA 
N 3日日日/ N 3日日日川 3 G 日日 T リン扑う川、'ドけウ 
]’ のラバ)レげ村いたディスクが担畢で 
す。このディスクは、コンピュータまた 
I まデ J イスの製造元から国日ホされていま 

つアイルのコビー元(む： 


| 化叫 J 化化の 


] 


図 8- 12 


2<1 

I 邮 I 

丰ヤンたル I 


スキッブに) 
i 串帥(の... 
韋昭ほ)... 


ファイルのコピーが開始された後、図 8-12 が表示されたときは「参照」ボタンをクリックします。 
CD - ROM 内の ¥ Drivers ¥ WIN 9 X フォルダを「ファイルの〕ピー元」に指定して 「 OK 」 ボタンをク 
リックします。 


プリンタドライバのセットアップが終了すると、引き続きその他の選択したソフトウエアのセット 
アップが開始します。 20ページ 

CP - LPR のを意事項などが CD - ROM の ¥ CP - LPR ¥ Readme . txt に記載されていますので参照してくだ 

さし、。 
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コンピュータのセツ h アップ 


9. USB セツ h アップ （Windows 2000 /XP/Server 2003 /Vista/Server 2008/7) 



図 9-1 


•プリンタセットアップ方法の選択 

プリンタを US 目接続する場合、 「 US 巨セットアップ」を選択して「夕へ」ボタンをクリックします。 

(7^ このあと指示が表示されるまで、 USB ケーブルは接続せずにプリンタの電源を OFF にして 
おいてください。 

プリンタドライバをインストールする準備を行います。このとき次の画面が表示されることがあり 
ます。 

《 Windows Vista/Server 2008/7の場合 

図 9-2 が表示されることがあります。「インストール」ボタンをクリックしてセットアップを続 
行します。 


《 Windows XP/Server 2003の場合 

図 9-3 が表示されることがあります。「続行」ボタンをクリックしてセットアップを続行します。 



図 9-2 


《 Windows 2000の場合 

図 9-4 が表示されることがあります。「はい」ボタンをクリックしてセットアップを続行します。 




図 9-3 
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図 9-4 



















































コンピュータのセツ h アップ 


• USB 接続の検出 

「 US 目接続の検出」（図 9-5) が表示されたら、次の操作を行ってください。 

?• プリンタの電源がオフになっていることを確認します。 

之、 コンピュータとプリンタを USB ケーブルで接続します。 

3 . プリンタの電源をオンにします。 

プリンタの電源を ON にしてしばらくすると、プリンタが USB で接続されたことを確認して次へ進み 
図 9-5 ます。 



このとき「新しい八ードウエアの検出ウイザード」が開始することがあります。 

腹 r 新しい八ードウエアの検出ウイザード J が表示されたときは... （45 ページ） の操作を 

行ってください。 

図7-5、図7-6、図 7-7 (32 ページ） の画面が表示された場合、本文の操作手順に従ってインストー 
ルを継続してください。 

図 9-5 の画面が表示されたままの場合は、 C USB 接続の検出画面が閉じないときは... （44 

ぺージ） の操作を行ってください。 



図 9-6 


参ファイルのコピー 

ファイルのコピーとソフトウェアの 登録が実行されます。 

プリンタドライバのセットアップが終了すると、引き続きその他の選択したソフトウェアのセット 
アップが開始します。 11^20 ページ 
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コンピュータのセツ h アップ 


参ファイルのコピー元の指定 

ファイルのコピーが開始された後、次のような画面が表示されることがあります。 



図 9-7 


図 9-7 が表示されたときは 「0 K 」 ボタンをクリックします。 


図 9-8 が表示されたら「参照」ボタンをクリックします。 x 86 Windows の場合は Windows ドライブ 
の ¥Program Files ¥ CAS に ¥ SPEEDIA ¥ Drivers ¥ N 3600 ¥ W 2000 XP 、 x 64 Windows の場合は 
Windows ドライブの ¥Program Files ¥ CASIO ¥ SPEEDIA ¥ Drivers ¥ N 3600 ¥ Winx 64 を「コピ ー 
元」に指定して 「 OK 」 ボタンをクリックします。 


図 9-8 



プリンタドライバのセットアップが終了すると、引き続きその他の選択したソフトウエアのセット 
アップが開始します。 11^20 ページ 
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コンピュータのセツ h アップ 


1 0.USB 接続セットアップ （Windows Me) 



図 10-1 


•セットアップ方法の 選択 

Windows Me でプリンタを USB 接続する場合、 「 US 目接続セットアップ」を選択して「次へ」ボタ 
ンをクリックします。 

(7^ このあと指示が表示されるまで、 USB ケーブルは接続せずにプリンタの電源を OFF にして 
おいてください。 



図 10-2 



図 10-3 


※インス I ルするプリンタが USB 接続で登録済みの場合は... 

USB 接続で登録済みのプリンタをコンピュータにインストールする場合は、プリンタを追加作 
成するか、上書きして更新するか確認する画面が表示されます。（図 10-2) 

-プリンタを追加する場合 

新たに別のプリンタを US 目接続する場合は「いいえ」ボタンをクリックします。 

• USB プリンタ接続の検出 （43 ぺージ） へ進みます。 

同一のプリンタを使用して、 USB ポートに設定されたプリンタを複数作成することはできません。 

-プリンタドライバを更新ずる場合 

プリンタドライバの更新のみを行う場合は「はい」ボタンをクリックします。 

「ファイル コピーの 開始」（図] 0-3) が表示されたら「次へ」ボタンをクリックします。 

が降はマニュアルセツトアップと同じ操作です。 （[1^ •ファイルコピーの開始 （37 ぺージ )） 
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コンピュータのセツ h アップ 



図 10-4 


USB フリン対 g 搞のな化 

USB 巧結の：)リンタをな化します。汝のキ川巧巧けを巧ってください。 


回 


1. フリンタ巧源びオフにむって t ることぞ植 S し、 ] ンピュ-把:フリン巧 US 的-かで巧続します。 

2. フリンタのをおをオソこします。 

3. フリン5の巧摄ぞ巧化するとこのダイア□のさ自助で閉じて、みへ送みます。 

巧化できなし > 巧合やインスト-ルを中止する巧さIま傲化中止柿''タンをクリックしてください。 

※「巧 lA り户卜でのな化ウィず-ド J がま示された巧合は、下記の巧巧を巧し1ホにウィサ''-卜'ぞ売了 
させてください。 

的トウげぞ自お)的Iこインスト-ルする谁奖術涅巧してじたへ]ぞウリックします。 

「下の;:^!みトトつぶこ是迪なソフトウジを迭んでくださしりびま示されましたら、保巧す 


参ファイルのコピー 

ファイルのコピーが実行されます。 


• USB プリンタ接続の検出 

「 US 目プリンタ接続の検出」（図 10-5) が表示されたら、次の操作を行ってください。 

I . プリンタの電源がオフになっていることを確認し、コンピュータとプリンタを US 目ケーブル 
で接続します。 

ム、 プリンタの電源をオンにします。 


プリンタの電源を ON にしてしばらくすると、プリンタが US 目で接続されたことを確認して次へ進み 
図 10 -5 ます。 


43ぺージの画面が表示されたままの場合は 、 《USB 接続の検出画面が閉じないときは... （44 

ぺージ） の操作を行ってください。 


7アイルの]ピ- 


过 


| 化叫 J 化化の 




つァイル CP 30 AP 32. DLL が見つかリませ 
んでした。 

橘けるには’ [CASIO SPEEDIA 
N 3日日日/ N 3日日日川 3 G 日日 T リン扑う川、'ドけウ 
]’ のラバ)レげ村いたディスクが担畢で 
す。このディスクは、コンピュータまた 
I まデ J イスの製造元から国日ホされていま 

つアイルのコビー元(む： 


0 K 


丰ヤンたル 


スキッブに) 


i 串帥(の... 


^ 韋昭ほ)... 


図 10-6 


参ファイルのコピー元の指定 

ファイルのコピーが開始された後、次のような画面が表示されることがあります。 

図 10-6 が表示されたら「参照」ボタンをクリックします。 CD - ROM 内の ¥ Drivers ¥ WIN 9 X フォル 
ダを「ファイルのコピー元」に指定して 「 OK 」 ボタンをクリックします。 


プリンタドライバのセットアップが終了すると、引き続きその他の選択したソフトウエアのセット 
アップが開始します。 20ページ 
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図 10-7 



図 10-8 



図 10-9 


か f *。 がの卜〜にげ 
a な d み巧面* 

7化1の样加 -J 



^ USB 接続の検出画面が閉じないときは... 

Windows 2000 / XP/Server 2003/ Vista/Server 2008/7の場合 

/. 「検出中止」ボタンをクリックして、セットアップをキャンセルします。 

2. プリンタの電源を OFF にして US 目ケーブルを抜きます。 

义 コンピュータを再起動します。 

Windows Me の場合 

7， 「検出中止」ボタンをクリックして、セットアップをキャンセルします。 

US 目ケーブルは抜かずに接続したままにします。 

2 . [コントロールパネル]-[システム]-[デバイスマネージャ]を開きます。（図 10-7) 

3. [その他のデバイス]に "CAS に N % 0 0" がある場合はこれを削除します。（図 10-8) 

4. [ユニバーサルシリアルバスコントローラ]に "CASIO SPEEDIA USB Printing Support " 
がある場合はこれを削除します。（図 10-9) 

5. プリンタの電源を OFF にして US 目ケーブルを抜きます。 

6 コンピュータを再起動します。 

USB ケーブルを使ってプリンタを ご 使用いただく場合の ご注意 （5 ページ） を確認し、再度 
1^ 6•セットアップの実行 （11 ページ） からセットアップしてください。 




度 


I 庶 f 喊 I 

咎 f ンみ^ t つ W ^願 

111 iS 服鹽ま 

を！！ ' 强必 W 巧！^ 

^瞧識 .可 叩 
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コンピュータのセツ h アップ 



図 10-10 


※「新しい八ードウェアの検出ウィザード」が表示されたときは... 

Windows XP/Server 2003の場合 

Windows XP で ServicePack 2 が降 、 Windows Server 2003で ServicePackl が降をご使用の 
場合、図 10-10 が表示されることがあります。「いいえ、今回は接続しません」を選択して「夕 
へ」ボタンをクリックします。 



このウィザ-ドでは、 、かのへ— 朽王アじ必要なのトウ: E アをイシストルします： 
CASIO SPEEDIA N 3600 

(7) ハー ドウ I アじけ届のインストール CD またはフロゥピーディ 
^スウびある巧さ任、巧入してください。 

インストール方まを进んでび巧い。 

® シフトかアを自か脚こインストづける雜鬻遇 
〇一度または特定の巧所からイシストールする韩細唯） 

お巧するには、じれ]を如ツルてください。 


I <戻る(段|[汝へ汹 ) > ] 〔キサンセル I 


図 10-1] 


図 10-1 1が表示されたら、「ソフトウェアを自動的にインストールする（推奨)」を選択して「次 
へ」ボタンをクリックします。 


巧し〇 A — ドウエアの技化ウィザード 


下の一居かり、ードウ I アじち遍ねツフトウ: T アを这んでください。 


\ CASIO SPEEDIA N 3600 


説明 /トジ3ン 

製适元 

巧所 

HGE&SS[S3l32HiKSE!9 



CASIO SPEEDIA N 3600 7.12.0.0 

Casio 

d：¥dr ivers¥w in 9 x ¥ cp 30 w 9 m.inf 



A このドライ/沿デジタル置をされていません。 

ドライ"’の罢夕■がを巧ね巧由 


〔 <戻る(巨）|[汝へ(が> I I キャン t ル] 

310-12 


図] 0-12 「下の一覧から八ードウェアに最適なソフトウェアを選んでください。」が表示され 
たら、バージョンを確認し最新のプリンタドライバを選択して「次へ」ボタンをクリックします。 

□ 「場所」に Win 9 x を含むファイル（例 d :¥ drivers ¥ win 9 x ¥ cp 30 wQm . inf ) は Windows 
ポイント 98/ Me 用のプリンタドライバです。選択しないでください。 
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ードウエアのイシストール 


，へ このハ-阳が: 

^ ブリンタ 


がとの 

じのテストがを巧で’ある巧由） 


インストールをち行した場合、システムのめ巧が損ねねれをり、システム 
が不安をにねるねど、ま乂わちまを弓 I きをこず巧因とねる巧をせがあり 
ます。今すぐインストールを中巧し 、 Windows □：! テストに合巧した y フ 
トウエアが入手巧をかどうか、/、ードウ I アベンターじ隹置されることを、 
Microsoft はなくわ巧めしま才。 


続讯留 1 r イジス F 化測割 E 嗟)—] 


図 10-13 



図 10-14 


図 10-13 が表示されたら、「続行」ボタンをクリックします。 


図 10-14 「新しい八ードウエアの検索ウィザードの完了」が表示されたら、「完了」ボタンをク 
リックします。 

プリンタが USB ケーブルで接続されたことを確認すると、セットアップを続行します。 
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コンピュータのセツ h アップ 



Windows 2000の場合 

図 10-15 「新しい八ードウエアの検索ウィザードの開始」が表示されたら、「次へ」ボタンをク 
リックします。 



/、ード0エアデ"イスドライバのインストール 


離雜黨為严ァ デバ 信か-ティン。 システムで 正瞧植 設定する 


;欠のデバイスをイシストルしまず 



ぶ令 CASIO SPEEDIA N3500 


評靈屋顯誦歉 S 渥 


檢ま方まを涯巧してください。 

デバイスじ篇选むドライバをおま寸る(滞教域 
广このテパイスの巧巧のドライバをま示して、その一居から进巧する⑩ 


<戻る追） J 汝へ(が> I キャンセル1 

図 10-16 


図 10-16 「八ードウエアデバイスドライバのインストール」が表示されたら、「デバイスに最 
適なドライバを検索する（推奨)」を選択して「次へ」ボタンをクリックします。 



図 10-17 


図 10-17 「ドライバファイルの特定」が表示されたら、「場所を指定」をチェックして「次へ」 
ボタンをクリックします。 
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図 10-18 



図 10-19 



図 10-20 


図 10-18 が表示されたら「参照」ボタンをクリックします。インストール先のフォルダ （ 図 
6-7 13ぺージ） の下位にある ¥ Drivers ¥ N 3600 ¥ W 2000 XP ¥ CP 36 NT 5. INF を指定して 「 OK 」 
ボタンをクリックします。 


図] 0-19 「ドライバファイルの検索」が表示されたら「次へ」ボタンをクリックします。 


図] 0-20 のダイアログボックスが表示されたら「はい」ボタンをクリックします。 
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図 10-21 


「図] 0-21 新しい八ードウエアの検索ウィザードの完了」が表示されたら、「完了」ボタンをク 
リックします。 

プリンタが USB ケーブルで接続されたことを確認すると、セットアップを続行します。 
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コンピュータのセツ h アップ 


1 L マニュアルセツトアップ （Windows 2000 /XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7) 


ここでは例として Windows XP で標準 TCP / IP ポートをマニュアル設定する操作を行います。 

Windows 2000 /Server 2003/ Vista/Server 2008/7でも基本的な流れは同様です。 

マニュアルセットアツプで USB ポートを作成することはできません。 US 目セットアップを行ってくださし、。 



図1 1-1 



図1 1-2 


参セットアップ方法の選択 

プリンタフォルダに表示されるプリンタ名やポートをマニュアルで設定する場合、「マニュアルセッ 
トアップ」を選択して「次へ」ボタンをクリックします。 


参プリンタの設定 

「プリンタ名」、「ポート」、「通常使うプリンタに設定」、「コメント」、「場所」を設定します。 

「プリンタ名」に設定した名称がインストール済みプリンタ名と重複した場合、入力名の末尾に"（コ 
ピー])"などが付加されて作成されます。 

「ポート」はプリンタへ出力するポートを選択します。登録済みのポートはコンボボックスで選択で 
きます。 

「コメント」、「場所」に設定した名称は、 SPEEDIA マネージャのプリンタリスト表示やプリンタフォ 
ルダ（詳細表示の場合）に表示されます。 

使用するプリンタへ出力するポートが表示されない場合は「ポートの追加」ボタンをクリックしま 
す。 
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コンピュータのセツ h アップ 



図1 1-3 



図1 1-4 


•プリンタポートの選択 

追加するポートを選択して 「0 K 」 ボタンをクリックします。 

標準 TCP / IP ポートを使用する場合は 「Standard TCP/IP Po 巾を選択します。 


「標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウイザード」が表示されます。画面の指示に従ってウイザー 
ドを完了します。 



図1 1-5 


参プリンタの設定 

ウイザードで追加したポートが設定されます。「次へ」ボタンをクリックするとインス!-ールを開始 
します。 
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コンピュータのセツ h アップ 



図1 1-6 


• Windows ロゴ/デジタル署名の確認 

ファイルのコピーが開始される前に次のような画面が表示されることがあります。 

《 Windows Vista/Server 2008/7 の場合 

図1 1-6 が表示されることがあります。「インストール」ボタンをクリックしてセットアップを続 
行します。 


ードウエアのイシストール 


A 


このハー 阳 エア： 
ブリンタ 


トウエアは、 Windows XP との 


を使用するためじインストルしようとしているソフトウ I アは、 Wi 
互換化をな i 正する Windows Qdf テストに合巧していません。 

じのテストがを巧で’ある巧か） 

イシストールをち行した場合、システムのめ巧が指なねれをり、システム 
が不安をにねるねど、ま乂わ巧まを弓 I きをこ才を因とねる巧吿をがあり 
ます。今すぐインストールを中巧し、 Windows nil テストにさ巧したツフ 
トウエアが入キ巧送かどうか、/、ードウエアベンターじ隹望されることを、 
Microsoft はなくわ巧めしま才。 


続行に） 


〕に朽ス円顾博里詞 


図1 1-7 


《 Windows XP/Server 2003 の場合 

図1 1-7 が表示されることがあります。「続行」ボタンをクリックしてセツトアップを続行します。 



図1 1-8 


《 Windows 2000 の場合 

図1 1-8 が表示されることがあります。「はい」ボタンをクリックしてセツトアップを続行します。 
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コンピュータのセツ h アップ 



図1 1-9 



図1 1-10 


参ファイルのコピー 

設定した内容に基づいて、ファイルのコピーとソフトウエアの登録が実行されます。 

確認のためのダイアログボックスがいくつか表示されることがありますが、各ダイアログボックス 
のメ ッセー ジに従って セッ トアップを進めてください。 

参ファイルのコピー元の指定 

ファイルのコピーが開始された後、次のような画面が表示されることがあります。 

図1 1-10 が表示されたときは 「 OK 」 ボタンをクリックします。 


図1 1-1] が表示されたら「参照」ボタンをクリックします。 x 86 Windows の場合は Windows ドラ 
イブの ¥Program Files ¥ CAS に ¥ SPEEDIA ¥ Drivers ¥ N 3600 ¥ W 2000 XP 、 x 64 Windows の場合 
は Windows ドライブの ¥Program Files ¥ CAS に ¥ SPEEDIA ¥ Drivers ¥ N 3600 ¥ Winx 64 を「コピー 
元」に指定して 「 OK 」 ボタンをクリックします。 


図1 1-1 1 



プリンタドライバのセットアップが終了すると、引き続きその他の選択したソフトウエアのセット 
アップが開始します。 20ぺージ 
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コンピュータのセツ h アップ 


12•マニュアルセットアップ （Windows 98/ Me ) 

Windows 98/ Me で CP - LPR ポートをマニュアル設定する操作は瞭 8•ネットワークプリンタのセットアップ （Windows 98/ Me ) (34 

ぺージ） と同じです。 

マニュアルセットアツプで US 目ポートを作成することはできません。 US 目セットアップを行ってください。 



図 12-1 


•セットアップ方法の選択 

プリンタフォルダに表示されるプリンタ名やポートをマニュアルで設定する場合、「マニュアルセッ 
トアップ」を選択して「次へ」ボタンをクリックします。 


フリンタセットアッフ。 

インスト-ルする巧ンタるを入力してくださし'。 


あ更ホ''9ンぞ州ックして、フでがティをあぞす3 

撒简巧 



フリンタのを前(り 广既こわストルされな、るフリンホうかぞ瞬ろする(ぶ 

[CASIO SPEEDIA N3600 



<戻か巨 ） J みへの)〉) キトンセル J 

図 12-2 


参プリンタセットアップ 

プリンタフォルダに表示されるプリンタの名前を入力します。 

ポートなどの設定を変更する場合は「変更」ボタンをクリックします。 

変更しない場合は「次へ」ボタンをクリックし、「ファイルコピーの開始」（図] 2-7) へ進みます。 
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コンピュータのセツ h アップ 



図 12-3 


参プリンタの設定 

「ポート」、「通常使うプリンタに設定」、「双方向通信を使用」を設定します。 

使用プリンタへ出力するポートが表示されない場合は「ポートの追加」ボタンをクリックします。 
ポートの追加を行わないときは、「次へ」ボタンをクリックしてプリンタセットアップ（図] 2-6) 
へ進みます。 



図 12-4 


•プリンタポートの選択 

プリンタポートの選択（図]2-4)が開きます。追加するポートを選択して 「0 K 」 ボタンをクリツ 
クすると、ポートを追加する処理が開始します。画面の指示に従って完了してください。 



図 12-5 


参プリンタの設定 

追加したポートが設定されます。「次へ」ボタンをクリックします。 
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コンピュータのセツ h アップ 



図 12-6 


参プリンタセットアップ 

「プロパティ」で表示されている各設定を確認し「次へ」ボタンをクリックします。 



図 12-7 


参ファイルコピーの 開始 

「現在の設定」の表示内容を確認して「次へ」ボタンをクリックします。 



図 12-8 


参ファイルのコピー 

設定した内容に基づいて、ファイルのコピーとソフトウエアの登録が実行されます。 

確認のためのダイアログボックスがいくつか表示されることがありますが、各ダイアログボックス 
のメ ツセー ジに従って セツ トアップを進めてください。 


プリンタドライバのセットアップが終了すると、引き続きその他の選択したソフトウエアのセット 
アップが開始します。 20 ページ 


56 








































付録 1 .巧字領域 

各用紙サイズにおける最大巧字可能領域はが下の通りです。 


① 

/ N 

② 

/ N 

③； 
/ S 



、 A 




印字可能領域 






⑥ 



指 

重位： mm ] 


① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

A 3 

5.0 

287 

5.0 

5.0 

410 

5.0 

B 4 

5.0 

247 

5.0 

5.0 

354 

5.0 

A 4 

5.0 

200 

5.0 

5.0 

287 

5.0 

巨5 

5.0 

172 

5.0 

5.0 

247 

5.0 

A 5 

5.0 

138 

5.0 

5.0 

200 

5.0 

Letter ( LT ) 

5.0 

206 

5.0 

5.0 

269 

5.0 

はがき 

5.0 

90 

5.0 

5.0 

138 

5.0 

[単位：ドット1 

500 dpi 時] 


① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

A 3 

120 

6776 

120 

120 

9680 

120 

B 4 

120 

5832 

120 

120 

8360 

120 

A 4 

120 

4720 

120 

120 

6776 

120 

B 5 

120 

4060 

120 

120 

5832 

120 

A 5 

120 

3256 

120 

120 

4720 

120 

Letter ( LT ) 

120 

4860 

120 

120 

6360 

120 

はがき 

120 

2122 

120 

120 

3256 

120 


[単位：ドッ h _ 300 d _ pi 時 1- 



① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

A 3 

60 

3388 

60 

60 

4840 

60 

B 4 

60 

2916 

60 

60 

4180 

60 

A 4 

60 

2360 

60 

60 

3388 

60 

B 5 

60 

2030 

60 

60 

2916 

60 

A 5 

60 

1628 

60 

60 

2360 

60 

Letter ( LT ) 

60 

2430 

60 

60 

3180 

60 

はがき 

60 

1061 

60 

60 

1628 

60 


* アプリケーションによっては上記最大巧字領域まで巧刷できないことがあり 
ます。 

木長尺紙 （ A 3 サイズより長い用紙）は①，③，④の余白を 10 mm が上、⑥の余 
白を 20 mm が上とって巧刷してください。 
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付録 2 ぶモリを般について 

本プリンタは標準で 128 M 目のメモリを内蔵しています。 

優れた機能をご使用いただくためにメモリを増設することができま 
す。 


増設用メモリモジユール（オプション） 

メモリの増設に、 128 M 目の増設用メモリモジュールを1枚追加搭載 
することができます。（最大 256 MB ) 


口々 

PP る 

型番 

増設用メモリモジュール 
(128 MB ) 

N-S DR 128 M 


* 本プリンタは標準メモリ （128 M 巳）でご使用いただけますが、よ 
り快適な EP 刷速度を確保するために、メモリを増設することを推奨 
します。また、オプション装置を接続した場合や EP 刷データによっ 
て、メモリを増設することで EP 刷速度が向上する場合があります。 
メモリサイズのガイドラインは夕の通りです。 


^-- 

巧刷書式 

片面/両面 

用紙サイズ 

標準設定 

写真-イメージやプ 
レゼンテーシヨン 

片面 

A 4 

標準 

(128 MB ) 

+ 128 MB 
(計 256 MB ) 

A 3 

標準 

(128 MB ) 

+ 128 MB 
(計 256 MB ) 

両面 

A 4 

標準 

(128 MB ) 

+ 128 MB 
(計 256 MB ) 

A 3 

標準 

(128 MB ) 

+ 128 MB 
(計 256 MB ) 


長尺紙を巧刷する場合 


^-^^ 

巧刷書式 

片面/両面 

用紙サイズ 

標準設定 
搞速） 

標準設定 
搞精細） 

片面 

長尺紙 

297 x 1 200 mm 

標準 XI 

(128 MB ) 

+ 128 MB 
(計 256 MB ) 


長尺紙を連続巧刷する場合は 128 M 目（計 256 MB ) のメモリ追 
加を推奨します。 




















MEMO 
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お問い合わせ窓口 

製品の修理-メンテナンスに関ずるお問い合わせ 

修理の内容-方法-期間-費用など詳しくは下記までお問い合わせください。 

屬0570 -033066 携帯電話. PHS 等をご利用の場合 

製品の機能設定方法-ソフト障喜に関ずるお問い合わせ 

屬0570 -066044 携帯電話- PHS 等をご利用の場合 

カシオテクノ株式会社カスタマーコンタクトセンター 

<受付時間>月曜日〜±曜日 AM9:00 〜 PM5:30 (日•祝日•年末年始•夏期休暇等を除く） 

消耗品やオプションのご購入に関ずるお問い合わせ 

お買上の販売店および弊社営業所までお問い合わせください。 


プリンタ 

トップ 


-インターネット-インフォメーション ー 

各種ドライバ類-製品情報などを提供しております。 

http :// casioJp / ppr / 


048 - 233-7243 


048 - 233-7232 


FAQ 


お問い合わせの多いご質問と答えをホームぺージに掲載しておりますの 
でご活用ください。 

http :// casio . ip / support / ppr/faq 


SREEDIA 

ユーザーズマニュアルセットアップ編 

2011年7月23日第5版発行 

カシオ計算機株式会社 

干 151-8543 ま京都渋谷区本町 1 - 6-2 

カシオ電子工業株式会社 


⑥ CASIO COMPUTER CO ., LTD . 

⑥ CASIO ELECTRONICS MANUFACTURING CO ., LTD . 










